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(10) GEOLOCALISER ET GEOMARQUER SES PHOTOS
AVEC LE GPS GARMIN ETREX 30

OBJECTIFS DE CE TUTORIEL

Vous souhaitez situer sur la carte d'un logiciel cartographique les photos que vous prenez lors d'une
randonnée, mais votre appareil photo numérique ne possede pas de puce GPS. Heureusement, vous avez
sur vous votre GPS GARMIN Etrex 30.

Vous souhaitez également enregistrer les coordonnées du lieu de prise de vue dans les métadonnées de la
photo, ce qui vous permettra de les afficher dans Google Earth, a I'endroit exact ou elles ont été prises, et de
les partager avec vos amis qui pourront aussi les localiser.

Ce tutoriel présente différentes méthodes, de la plus simple a la plus complexe, permettant de parvenir a ces
objectifs.

Les autres tutoriels auxquels nous renvoyons sont a retrouver sur www.cdrp64.com/gps.

Patrice Bellanger, formateur fédéral, CDRP 64.

1° édition octobre 2017, édition revue et corrigée décembre 2020.
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(10) Géolocaliser et géomarquer ses photos avec le GPS Garmin Etrex 30

PREREQUIS
Matériel utilisé :
» un ordinateur sous Windows 7 professionnel 64 bits, 16 Go de RAM ;

» appareils photo numériques (APN) Sony DSC-W12 et Canon Powershot G5 X, dépourvus de puce
GPS ; bien sdr, il est aussi possible d’utiliser un smartphone comme appareil photo ;

* GPS GARMIN Etrex 30 et 30X.
Logiciels indispensables :

» CartoExploreur 3D version 1.15.0 (les versions précédentes n’affichent pas I'neure des points de trace
de la méme facon !) ; cf. notre tutoriel n° 18 Maitriser CartoExploreur 3D® avec I'Etrex 30 ;

» Google Earth (gratuit).
Logiciels optionnels recommandés :

» GPicSync : gratuiciel, la derniére version publiée est la 1.32 de 2014 ; pour le téléchargement et le
paramétrage de ce logiciel, reportez-vous au chapitre GPicSync, p. 9 ;

» Irfanview 32 bits : gratuiciel, version 4.56 (octobre 2020), a télécharger sur http://www.irfanview.com/,
ainsi que ses plugins version 4.56 pour la version 32 bits (convient parfaitement aux systemes 64
bits), interface en anglais ;

» OU XnView MP : gratuiciel, version 0.97.1 pour systémes 64 bits (octobre 2020), a télécharger sur
https://www.xnview.com/fr/xnviewmp/#downloads, interface en francais ;

e VSO Image Resizer: a télécharger sur: https://vso-image-resizer.fr.uptodown.com/windows. Ce
gratuiciel permet de réduire les dimensions et le poids d’'une photo sans modifier les données EXIF.
Sous l'onglet Divers, cocher la case Copier les informations EXIF.

Savoir-faire

« Savoir relever sa trace avec le GPS et la reporter dans CartoExploreur 3D (cf. le tutoriel n° 13 Etrex 30 -
CartoExploreur 3D® - Google Earth) ;

« savoir relever des waypoints et les importer dans CartoExploreur 3D® (cf. le tutoriel n° 9 Etrex 30 &
CartoExploreur - Tout sur les waypoints).

Préparation des dossiers sur le disque dur

» Créer sur votre disque dur un dossier « Mes photos » et un dossier « Mes GPX » (cf. le tutoriel n° 13
Etrex 30 - CartoExploreur 3D°- Google Earth).

NOTIONS PRELIMINAIRES

APN : sigle pour appareil photo numérique.
Géolocaliser : situer un objet dans un systéme de coordonnées et donc sur une carte, par exemple.

Géomarquer (ou géocoder ou géotaguer) :  enregistrer les coordonnées du lieu de prise de vue dans les
métadonnées EXIF de la photo. Grace a ces renseignements, certains logiciels cartographiques comme
Google Earth peuvent afficher sur la carte ou la vue aérienne la photo a I'endroit ou elle a été prise.

Métadonnées : le fichier d’'une photo, le plus couramment doté d’une extension « .jpg », ne contient pas que
les données permettant de restituer I'image. Il contient aussi des données sur les données, ce qu’on appelle
des métadonnées qui n'apparaissent évidemment pas sur la photo, comme par exemple les conditions de
prise de vue ou la date. Elles peuvent étre lues et éditées grace a des logiciels spécialisés. Les fichiers JPG
contiennent deux catégories de métadonnées : les EXIF (essentiellement des données techniques) et les
IPTC (données concernant le sujet de la photo, les droits d’auteur...).

EXIF

Les champs EXIF (Exchangeable Image File Format) sont renseignés par I’APN lui-méme au moment de la
prise de vue. lls contiennent des informations concernant les paramétres de prise de vue tels que : modéle
de I'appareil photo, ouverture du diaphragme, focale, temps d'exposition, sensibilité 1SO, etc.
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(10) Géolocaliser et géomarquer ses photos avec le GPS Garmin Etrex 30

Les champs EXIF sont tous lus par Irfanview et par XnView, alors que seulement certains champs sont lus
par la visionneuse de Windows. Avec celle-ci, pour y accéder, faire un clic droit sur la photo puis choisir

Propriétés et ouvrir 'onglet Détails.

. Propriétés de : IMG_4075.PG

| Géneral | Scurite | Détalls | Versions précédentes |

Valeur Proprigte Valeur

Prise de vue 14/07/201% 11:18 Appareil photo

Copyright | Fooale A1

Images
i Vitesse IS0 1SC-200
10 de l'mage

Dimensions h4T2 x 3648 Compensation 0 étape
Largeur 5472 piels Longueur de la focale 24 mm

i 3648 pixels Ouverture maxiﬁ " 2.5?8?5
Rsolution Forsamae 180 ppp Mode de contrile de logiciel ~ Matif

Résolution verticale 180 ppp Distance au sujet

Profondeur de couleur 24
Miveau de puissance du flash

Longueur de focale 35mm

Compression

Unité de résolution 2
Représentation des couleurs sRGE Photo avancee

Nom du programme M

Date d'acquisition Modéle d'appareil photo Canon PowerShot G5 X

Temps d'exposition 1/2000 secondes

Mode flash Pas de flash, obligatoire

Supprimer les proprgtés et les informations personnellss

IPTC

Les champs IPTC (International Press Tele-communications Council) permettent de compléter les EXIF en

ajoutant « a la main » des renseignements de type documentaire ou administratif.

Les données IPTC sont accessibles en lecture et en écriture a I'aide d'un logiciel tel que Irfanview menu

Image > Information..., bouton IPTC Info.

On accéde également aux IPTC avec le logiciel XnView , menu Edition > > Editer IPTC/XMP...

SYNCHRONISATION DES APPAREILS

La premiere étape importante de notre démarche est la synchronisation du GPS et de 'APN. Cette opération

n'est pas nécessaire avec un smartphone qui, en principe, est toujours a I'heure.

Rappel : I'actualisation de la date et de I'heure est impossible sur I'Etrex 30 dont I'’heure est synchronisée

automatiquement par les satellites (a la seconde prés).

Avec I'Etrex 30
Opérations au départ de la randonnée

Allumer le GPS, mettre les compteurs a zéro, étalonner la boussole et I'altimétre
et vérifier I'enregistrement des traces selon les indications du tutoriel n° 5 Etrex
30 & CartoExploreur - Du terrain a la carte.

Affichage de I'heure du GPS

Pour afficher I'heure avec les secondes comme ci-contre, appliquer les
consignes de paramétrage du tutoriel n° 2 Etrex 30 - Paramétrage rapide, p. 7.

Ensuite :

afficher la page Calculateur de voyage [= tableau de bord] grace a plusieurs
appuis sur la touche back ;

appuyer sur la touche menu et cliquer sur I'option Grands chiffres.

©CDRP64

Précision GPS Altitude

3n | 187.

Odo. trajet Ascens. totale

1.13% | 26

Position
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(10) Géolocaliser et géomarquer ses photos avec le GPS Garmin Etrex 30

Quand la synchronisation sera terminée, appuyer sur la touche menu et cliquer sur Petits chiffres pour

revenir a I'affichage avec 10 champs.

Avec 'appareil photo

Entrer dans les réglages de I'appareil photo et s'assurer qu'il est synchronisé au niveau de la date et de
I'heure avec I'Etrex 30. Il est préférable d'étre le plus précis possible : a 4 km/h, un décalage d'une

minute représente 66 m sur le terrain !

Astuce : prendre une photo de I'écran de I'Etrex 30 ou apparait I'heure avec les secondes, comme ci-
dessous. Cette photo permettra de vérifier le décalage d’horloge entre I'Etrex 30 et 'APN en comparant
I'heure affichée par I'Etrex 30 et I'heure de prise de vue enregistrée automatiquement dans les données
EXIF de la photo. Cette heure de prise de vue est stockée sous la rubrique Modifié le et elle peut étre lue

par la visionneuse de photos Windows : clic droit sur la photo, onglet Général.

Exemple (ici, le décalage est de 2 secondes).

En cas de besoin, par exemple oubli de la synchronisation des appareils ou oubli du changement d’heure
été / hiver, la connaissance précise de ce décalage facilitera le travail avec le logiciel GPicSync qui peut

Odo. trajet Ascens. totale

10:07:08

. Proprigtes de : IMG b1

Général | Sécuné | Detalls | Versions précédentes |

3h T ATIINTE

[ — IMG_6140.JPG
Type du fichier : Fichier JPG (JPG)
S'ouvre avec : % Visionneuse de photos Windows ‘EJ
Emplacement : D:Mes fichiers'\Mes photos numéngues 20204202
Taille : 547 Mo {5 742 652 octets)
Sur disque : 5,48 Mo {5 746 688 octets)
did= man:li1décesbre LV o rna .
Madifié e mardi 1 décembref2i20, 10:07-06

Demier acces le ;

Attributs

mardi 1 décembre 2020 TH—

[ Lecture seule [Flcache

[ ok || Annuer

appliquer des corrections systématiques sur un groupe de photos.

Pour ce faire, indiquer a GPicSync le dossier des photos

et cliquer sur Options / Local time correction.

Ensuite, renseigner I'heure de I'appareil photo

©CDRP64

et I'heure du GPS.

Pour finir, cliquer sur Apply correction.

A : :
3 Local time correction L\@
Language

Configuration file

Appliquer

fichiers\Mes photos\Pa

"ficﬁi ersiMes GPX\P i.ste

Use this option GNLY if your camera local time is wrong.

Indicate here the local time now displayed by your camera and GPS

Local time displayed now by the camera

‘) 16:33:12

Local time displayed now by the GP5

—  15:34:45
Apply correction |:
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1°* METHODE (PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE)

Cette méthode permet de situer ses photos dans CartoExploreur 3D°. Elle est plus rapide dans la mesure ou
elle n’exige aucune interruption de la randonnée ni aucune intervention sur I'Etrex 30. Le travail se fait
ensuite sur l'ordinateur.

PENDANT LA RANDONNEE

Prendre toutes les photos qu’on veut, sans s’occuper spécialement du GPS.

A LA FIN DE LA RANDONNEE

Enregistrer la trace et éteindre le GPS, selon les indications du tutoriel n° 5 Etrex 30 & CartoExploreur - Du
terrain a la carte.

DE RETOUR A LA MAISON ET DEVANT SON ORDINATEUR
Avec I'Etrex 30

Importer la trace de la randonnée dans votre dossier « Mes GPX », puis dans CartoExploreur 3D®, comme
expliqué dans le tutoriel n° 13 Etrex 30 - CartoExploreur 3D® - Google Earth.

Avec I'appareil photo

Transférer vos photos dans votre dossier « Mes photos », en créant un sous-dossier pour ce jour-la.

Avec l'ordinateur

Pour géolocaliser une photo, dans I'explorateur Windows faire un clic droit sur la photo et demander les
propriétés. La date et I'heure de prise de vue apparaissent dans la rubrique Modifié le.

u{ — Proprifésde D
1

; DL Général | Sécunté | Details | Versions précédentes |
, 0 [~ P 4 DSCO5713.JPG
Type du fichier : ier JPG (JPG)
|G Visionneuse de photos Windows Madifier...
'
Emplacement : [\Mes fichiers\Mes photos numénques 20134201
Taille : 213 Mo (2 227 933 octets)
1 "#$ % & Sur disque 2,13 Mo {2 240 512 octets)
Relever la date et surtout I'heure jusqu’aux Crééle : jeudi 19 mars 2015, 10:51:29
secondes,
Modifié & - mardi 29 janvier 2013, 16:38:53
ici, 29 janvier 2013, 16:38:53 Demieraceésle | jeudi 19 mars 2015, 10:51-29
Attributs : [ Lecture seule  []Caché Avance...
[ 0K ] ’ Annuler Appliguer
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Dans CartoExploreur 3D ©

Rendez-vous dans la bibliothéque des tracés et aprés avoir affiché la trace concernée par un double clic

sur son nom, cliquer sur le bouton Tracés E faire un clic droit sur votre trace et choisir Afficher les points.
Pour plus de commodité, zoomer la carte jusqu’a 400 %.

Survoler a la souris les points de la trace. Le logiciel affiche une infobulle qui donne 'heure du point (a la
seconde pres).
ATTENTION ! L’heure que vous voyez s’afficher pour chaque point est 'heure UTC (appelée naguére

GMT ou TU). Pour connaitre I'heure locale de prise de vue, il faut ajouter pour la France
métropolitaine 1 heure en hiver et 2 heures en été.

Fointr’ 23 - S0P 0T 290N 96397 - 172 m
268/01/ )7 kmvh
Carte |GN YS5000 A#45E - 2004
\;..f? "

L’heure affichée : 15:36:33 est I'heure UTC, enregistrée par I'Etrex. Elle correspond a 16:36:33 heure locale
(nous sommes en janvier, a I'neure d’hiver, si nous étions en été, I'heure locale serait 17:36:33). Ce point
n° 29 ne correspond pas tout a fait a I'neure de la photo DSC05713 : 16:38:53.

Cherchons le point qui correspond le mieux a I'heure de la photo.

L'heure de la photo est : 16:38:53. Nous sommes en hiver, donc il faut rechercher le point le plus proche de
15:38:53 (soit heure locale moins 1 heure) a quelques secondes pres, car le GPS ne reléve notre position
gue toutes les 15 a 20 secondes).

e ]

P'I:llnl: n 32 - D?'I a0 TAR426 - 170 m
29.-"[” 31535354 - IE Emdh
Carte IGH 45E - 2004
. ¥ F» T e—

C’est le point n° 32 qui correspond le mieux a notre recherche (1 seconde d’écart). Ce point situe sur la carte
le lieu de prise de vue avec une précision d’une dizaine de metres.

Carte IGH 1:25000 - 1545E - 2004

e

Dans les propriétés du point (elles s’affichent dans I'infobulle qui apparait au survol), vous pourrez relever
les coordonnées, ici : 30T 0713002 4796426 et l'altitude, ici : 170 m (altitude enregistrée par I'Etrex).

On peut, par un clic droit, transformer le point en waypoint et saisir une description (n° de photo, sujet...).

La photo est donc bien géolocalisée. Il faut évidemment recommencer la procédure pour les autres photos.

©CDRP64 6
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2° METHODE (PLUS FATIGANTE, MAIS PLUS PRECISE)

Cette méthode permet également de situer ses photos sur une carte dans CartoExploreur. Elle demande
des interventions sur I'Etrex et ne convient pas aux randonnées qui demandent une allure soutenue.

Cette méthode utilise les relevés de waypoints. Elle exige de ne pas oublier de relever un waypoint a chaque
fois qu’on prend une photo. En cas d'oubli, on pourra toujours se replier sur la méthode précédente.

Au départ, il est préférable de supprimer tous les waypoints en mémoire : page Tableau de bord, menu
Réinitialisation, Suppr. les waypoints. De cette fagon, les waypoints seront numérotés automatiquement a
partir de 001.

PENDANT LA RANDONNEE

A la premiére prise de vue, relever un waypoint (cf. le tutoriel n® 9 Etrex 30 & | « 1Ll
CartoExploreur - Tout sur les waypoints). La fenétre du waypoint s’ouvre. -
7

Dans le deuxiéme champ Nom, le n° du waypoint est attribué automatiquement.
Ce n° est incrémenté automatiquement a chaque nouveau waypoint.
L’idéal, mais c’est plus long, est de remplacer ce n° automatique par celui de la o

. . . . . sition
photo fourni par I'APN (au moins les 2 ou 3 derniers chiffres), ou les 6 derniers 30 T 071
chiffres (h, min, sec) affichés a la fin du nom. uth 479

3124
6158

Pour ce faire, cliquer avec le joystick sur le champ Nom et saisir la valeur Atitude
a I'aide du mini-clavier virtuel de I'Etrex 30. 174~

Il est inutile d’ajouter un commentaire dans le champ Note,

ce champ n’est pas importé dans CartoExploreur.

ATTENTION : Pour garder la cohérence entre les photos et les waypoints, il faudrait logiquement relever
autant de waypoints qu'on prend de photos. Sur la page « carte » du GPS, les waypoints s’affichent avec
leur n°, ce qui permet de vérifier.

La solution , si vous prenez beaucoup de photos au méme endroit : relever un seul waypoint a cet endroit.
La localisation des waypoints sur la carte sera suffisamment éloquente.

A LA FIN DE LA RANDONNEE

Enregistrer la trace et éteindre le GPS, selon les indications du tutoriel n° 5 Etrex 30 & CartoExploreur - Du
terrain a la carte.

DE RETOUR A LA MAISON ET DEVANT SON ORDINATEUR
Avec I'Etrex 30

Importer la trace de la randonnée dans votre dossier « Mes GPX » (cf. tutoriel n° 13 évoqué ci-dessus).

Avec 'appareil photo

Transférer vos photos dans votre dossier « Mes photos », en créant un sous-dossier pour ce jour-la.

Avec le GPS
Importer la trace de la randonnée dans CartoExploreur 3D® (cf. tutoriel n° 13 évoqué ci-dessus) et demander
I'affichage des points : clic droit sur la trace avec I'outil Tracés et choisir Afficher les points.
Importer également les waypoints (cf. tutoriel n° 9 Etrex 30 & CartoExploreur - Tout sur les waypoints).

CartoExploreur affiche la trace de litinéraire parcouru, ainsi que les waypoints a chaque endroit ou une
photo a été prise.

Si I'étiquette des waypoints n'affiche pas leur n°, cliquer sur le bouton Bibliothéque de waypoints,
sélectionner tous les waypoints concernés avec un clic gauche sur le premier et <maj>+clic gauche sur le
dernier. Ensuite, par un clic droit sur la zone sélectionnée, demander les propriétés communes a tous les
waypoints.

©CDRP64 7
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Coordonnées

Coordonnées Syst géo, Lnitéz Werous

Dans la fenétre qui s’ouvre, régler les [uTM v|[wasss | [Mates = | [Aueun

parameétres comme ci-contre.

GPS Alffichage
Le principal est dans la zone Affichage, _
Format = Nom. e L)

Coulsur - Défaul - Painteur [Bas vl
Texte Symbole
Cauleur du fand Taillz Pozitioh
Régler a police il e S [ o—
. . Z At

sur Avrial, taille 10, par exemple. o Couleut e

Rayon [en m) [7] Caler lez altitudes sur la MMT
Pour finir, cliquer sur OK. 7] Afficher

| Standard | | Appliquer | %[ Ok ] | Annuler

Vous retrouverez ainsi sur votre carte :

le tracé de votre randonnée ;

la localisation trés précise de chaque endroit ou vous avez pris une photo (coordonnées, altitude),
mais pas I'heure, les waypoints n'étant pas horodatés dans CartoExploreur 3D (pour avoir I'heure,

consulter les points a proximité aprés avoir demandé I'affichage des points) ;

I'affichage du n° de la photo dans I'étiquette de chaque waypoint, si vous avez pris soin de relever ce

numéro dans le champ Nom du waypoint (certains waypoints trés proches peuvent se recouvrir).
. e .,

L "#$'

| g

D U#S$(

©CDRP64




(10) Géolocaliser et géomarquer ses photos avec le GPS Garmin Etrex 30

GPICSYNC

INSTALLATION

La derniére version de GPicSync est la 1.32 beta, de 2014. Vous pouvez la télécharger sur:
https://sourceforge.net/projects/gpicsync/.

Cette version est dite « beta », mais elle fonctionne correctement sous Windows 7 et Windows 10, a
condition de respecter les consignes ci-dessous

Important !

1) Cette version ne supporte pas les chemins d’accés et les noms de fichiers comportant des caractéres
francais : c cédille, lettres accentuées... Seuls les caractéres anglo-saxons sont admis

Si le logiciel semble ne pas fonctionner, chercher d'abord la solution de c6té-la !

2) Bien que le logiciel offre une interface en francais, celle-ci bogue ! Il faut impérativement en rester a la
version anglaise fournie par défaut. Mais linterface est tellement simple que cela ne posera aucun
probléme.

MISE EN (EUVRE

Cette méthode, comme la premiére que nous avons expliquée, ne demande aucun effort particulier pendant
la randonnée. Ensuite, a I'aide du logiciel spécialisé GPicSync, elle permet de géomarquer ses photos pour
pouvoir les afficher dans Google Earth et les partager avec ses amis.

Ceci signifie que GPicSync va modifier les données EXIF de chaque photo et y introduire les coordonnées
du point de trace le plus proche, a quelques secondes donc a quelques metres prés. Une fois géomarquée,
la photo pourra étre géolocalisée, c’est-a-dire située sur une carte, par un logiciel spécialisé comme Google
Earth.

Pour commencer, nous vous conseillons de vous limiter a quelques photos, moins de 10 par exemple, que
vous prendrez soin de compresser mais sans effacer les données EXIF (dans VSO Image Resizer, sous
'onglet Divers, cocher la case Copier les informations EXIF).

PENDANT LA RANDONNEE

Prendre toutes les photos que vous voulez, sans vous occuper spécialement du GPS.

A LA FIN DE LA RANDONNEE

Enregistrer la trace en laissant la date comme nom et éteindre le GPS.

DE RETOUR A LA MAISON ET DEVANT SON ORDINATEUR
Avec I'Etrex 30

Transférer la trace de la randonnée dans votre dossier « Mes GPX », selon les indications du tutoriel n° 13
Etrex 30 - CartoExploreur 3D%- Google Earth.

Avec 'appareil photo
Transférer vos photos dans votre dossier « Mes photos » en créant un sous-dossier pour ce jour-la.

Attention : si vous projetez de les transmettre via Google Earth, il faut les compresser mais en conservant
les EXIF. Pour notre exemple, nous avons créé le dossier « Paloumette » dans lequel nous avons stocké 4
photos compressées, dimensionnées a 1 600 X 1 200 pixels (attention : pas d’accents dans le nom ni dans
le chemin d’accés !).

Sous GPicSync

Ouvrez GPicSync. L'interface du logiciel s’affiche.

©CDRP64 9
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i Gricsyne
Options  Tools Help

| Pictures folder | D:\Mes documents'\Mes photos\Paloumette

| GPS file | D.:\M.es docum ents\li\d =3 GPXl\liJistE_ZlU.ZU —.1.2.-05 16.463.Elr.g px

Options: Image preview:

[Google Earth]-»  Icons: Elevation: |Clamp to the ground w | [[]with TimeStamp

[T1Google Maps export, folder URL=  http://pathtothefolder/

[7] Create a log file in picture folder  [|interpolation [¥] backup pictures

[ add geonames and geotagged | Geonames in IPTC + HTML Summary in IPTC caption

Selecttime zone:  |Manual UTC offset | UTC Offset= 1

Geocode picture only if time difference to nearest track point is below (seconds)= 300

| Synchronise ! | | Stop | | Clear | | View in Google Earth | | Quit | | Quit and save settings

Cliquer sur ce bouton pour indiquer le dossier qui contient les photos sélectionnées et compressées.
Cliquer sur ce bouton pour indiquer le fichier GPX de la trace correspondant aux photos.

Cocher cette case Create a log file in picture folder pour créer un fichier gpicsync.log dans le dossier

des photos. Ce fichier, a ouvrir avec le bloc-notes de Windows, est la copie conforme de ce qui va
s’afficher dans la fenétre d’exécution.

Indiquer ici, en heures, le décalage entre I'heure Iégale et I'heure UTC (1 en hiver, 2 en été).

Laisser la valeur 300 dans cette case, ce qui interdit le géomarquage de la photo si I'écart avec le point
de trace est supérieur a 300 sec (5 min).

Cliquer sur le bouton Synchronise pour déclencher le géomarquage.
Le résultat de I'opération s’affichera dans la fenétre d’exécution (voir page suivante).

Ce bouton propose de voir le résultat dans Google Earth, mais il ne fonctionne pas dans la version du
logiciel que nous utilisons. Qu'importe, nous avons un autre moyen de parvenir au méme résultat (voir
plus bas).

A la fin des opérations, cliquer sur le bouton Quit and save settings pour conserver les réglages (au
moins la premiére fois, sinon Quit).

Au bout de quelques secondes, le résultat s’affiche dans la fenétre d’exécution du logiciel.

©CDRP64 10
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L Synchronise ! :] | Stop | | Clear ] I View in Google Earth | | Quit | | Quit and save settings |

Beginning synchronization with UTC Offset =1 hours and maximum time difference = 300 seconds
Creating an 'originals-backup' folder.

Starting to generate a Google Earth file (doc.kml) in the picture folder ...

(Found IMG_6144 [1600:1200].JPG ..taken 2020-12-05-16:31:54, writing best latitude/longitude match to picture: N 432835093784 W -0.373465(835 : time difference (s)= 3
(Found IMG_6146 [1600:1200].JPG ..taken 2020-12-05-16:36:43, writing best latitude/longitude match to picture: N 43.2915358711 W -0.3745019673 : time difference (s)= 9
(Found IMG_6147 [1600:1200].JPG ...taken 2020-12-05-16:40:49, writing best latitude/longitude match to picture: N 432908044662 ,W -0.3762379657 : time difference ()= 5
(Found IMG_6148 [1600:1200]JPG ..taken 2020-12-05-16:43:58, writing best latitude/longitude match to picture: N 432834681394 W -0.3749030B28 : time difference (s)= 2
*=* FINISHED GEQCODING PROCESS ***

Adding the GPS track log to the Google Earth kml file...

Click on the 'View in Google Earth' button to visualize the result.
( A Google Earth doc.kml file has been created in your picture folder.)

Cette fenétre affiche, pour chaque photos trouvée dans le dossier indiqué, les coordonnées du point de trace
le plus proche en terme d’heure, avec une indication du décalage entre les deux.

Ici, les décalages sont de 3, 9, 5 et 2 secondes entre I'heure de la photo et I'heure du point de trace, ce qui
est tout a fait satisfaisant. Un décalage de 5 secondes, par exemple, représente, a la vitesse de 4 km/h, une
distance de 5,5 m. On pourrait améliorer cette précision en paramétrant le GPS de facon a ce qu'il prenne
un point toutes les 10 secondes, par exemple.

Le programme GPicSync modifient les métadonnées EXIF des photos concernées par I'ajout, pour chacune,
des coordonnées de prise de vue dans la rubrique GPS Information. Ces coordonnées sont inscrites au
méme format géographique que celui des points de traces : latitude / longitude en degrés décimaux.

De plus :

Les phOtOS originales sont Fichier Edition Afﬁchage Outils 7

Sauvegardées dans le dossier Organiser + Inclure dans la bibliothéque « Partager avec v =~ 0O @
d’origine, sous-dossier originals- b 2015 = Nom £ Taille Date
backup-Panumette. - 18 9 ariginals-backup-Paloumette
Il est créé un dossier thumbs d i > | thumbs
qui contient les miniatures des S =] deckml 6 Ko
phOtOS. || gpicsync.log 1 Ko
Il est aussi créé un fichier =) IMG_6144 [1600:1200]JPG T30 Ko
. =] IMG_6146 [1600:12001.1PG 585 Ke
dPCkaI dans !e q088|e.r | IMG_6147 [1600x1200]JPG 503 Ko
d origine. Ce fichier dOIt' de i IMG_6148 [1600x1200]JPG 272 Ko

préférence, étre renommé, par
exemple en Paloumette.kml.

Il est enfin créé un fichier gpicsync.log qu'on peut ouvrir avec le bloc-notes de Windows et qui reprend le
texte visible dans la fenétre d’exécution du logiciel (voir copie d’écran ci-dessus) :

Geocoded with UTC Offset= 1 and Maximum time difference = 300

Pictures Folder: D:\Mes fichiers\Mes photos\Paloumette

GPX file: D:\Mes documents\Mes GPX\Piste_2020-12-05 164636.gpx

Processed image IMG_6144 [1600x1200].JPG : taken 2020-12-05-16:31:54, writing best
latitude/longitude match to picture: N 43.2895093784 ,W -0.3734650835 : time difference (s)= 3
Processed image IMG_6146 [1600x1200].JPG : taken 2020-12-05-16:36:43, writing best
latitude/longitude match to picture: N 43.2915358711 ,W -0.3745017573 : time difference (s)= 9
Processed image IMG_6147 [1600x1200].JPG : taken 2020-12-05-16:40:49, writing best
latitude/longitude match to picture: N 43.2908044662 ,W -0.3762375657 : time difference (s)= 5
Processed image IMG_6148 [1600x1200].JPG : taken 2020-12-05-16:43:58, writing best
latitude/longitude match to picture: N 43.2894681394 ,W -0.3749030828 : time difference (s)= 2
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(10) Géolocaliser et géomarquer ses photos avec le GPS Garmin Etrex 30

CARTOEXPLOREUR 3D®

Pour localiser une photo dans CartoExploreur 3D°, le mieux est de créer un waypoint a I'endroit ou cette
photo a été prise.

Ici, nous allons localiser la photo IMG_6144, dont les coordonnées fournies par GPicSync en DD (degrés
décimaux) sont 43.28950 N et 0.37346 W (5 décimales suffiront largement).

Dans CartoExploreur 3D°, positionner la carte a I'endroit de votre rando. Avec I'outil waypoint , créer
(double clic) un waypoint a un endroit quelconque de la carte.

Demander ses propriétés (clic droit sur le waypoint, choisir Propriétés).

GPS | Affichage | Adresse | Zone |
GPS

Sous l'onglet GPS,

donner un nom a la photo

Maom Herbe de la pampa

Coordonnges  Lat/Long - w384

oo NI W BOTRL

et cliquer sur ce bouton pour Editer la position: Alttude[m] 175 g Yerraus []Pas [T]Al
Symbole B appaint -

Parametres
Vérifier les paramétres du systéme de Coordonnées Syst. géo, Linités
coordonnées... [ LatLong v | [wised ~| [Deaiésh ddd ddddd”  ~|

Coordornées

. . L atitud Langitud 20N [
et entrer les valeurs latitude et longitude i R Lok |

rN | 4373950 Woow | 000373467 \E

en degrés décimaux.

Finir en cliquant 2 fois sur OK.

CartoExploreur 3D® affiche le waypoint & I'endroit ot la photo a été prise.

-r — e — T

Y. 'Herbe de Ia pampa|

4 Paloumette',

}‘:a,<>\@ @
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IRFANVIEW

Utilisons IrfanView pour visualiser les données EXIF de la photo IMG_6144 avant et apres le travail de
GPicSync. Pour ce faire, clic droit sur la photo, choisir Ouvrir avec / IrffanView 32-bit. Dans IrfanView, menu
Image / Information... Cliquer sur Exif info.

ExposureMode Auto
White Balance Auto
Digital ZoomRatio 1.00x
SceneCapture Type Standard
GPS information: 5
ExposureMode Auto GPSVersionlD 2300
White Balance Auto GPSLatitudeRef N
Digital ZoomRatio 1.00x GPSLatitude 43 17 22 233762 (43.289509)
SceneCapture Type Standard GPSLongtudeRef w
GPSLongitude 0 22 24 474307 (D.373465)
GPS irformation: GPSAfttudeRef Sea level
GPSVersionlD 2300 GPSAlttude 170.2%m
Maker Mote (Vendor): Maker Note (Vendor):
Thumbnail: Thumbnail:
XResolution 180 XResolution 180
YResolution 180 ‘YResolution 180
Resolution Linit Inch = ResolutionLnit Inch -
| Copy to clipboard I Copy to clipboard J I Show in OpenStrest. J I Show in Google Earth |
|Sh|::w in GeoHadvc—Wlk_.i| [ Bt J | Show in Google Maps |

) ) *

Ci-dessus, a gauche, lecture des données EXIF de la photo par IrffanView avant le traitement par GPicSync.
A droite, aprés l'opération de géomarquage, une rubrique GPS a été ajoutée, avec les coordonnées
exprimées en DMS (degrés, minutes, secondes) et, entre parenthése, en DD (degrés décimaux).

Lorsque le logiciel IrfanView identifie une photo géomarquée (on dit aussi géotaguée), il propose de montrer
la localisation de cette photo dans OpenStreet Map et Google Earth Il suffit de cliquer sur le bouton
correspondant. \ \

[ Copy to clipboard I IShcrwinmeSﬂ'eet. I IShomeongieEarth|

[Shnw in GeoHad(—"Mkj| [ Exit ] I Show in Google Maps |

Siode g O e L
rrrucion !
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™~

71X
= _L__‘ Lat: 43.289509 Lon:-0.373465

En cliquant sur la punaise jaune,
Google Earth affiche la miniature de la photo.

Pour obtenir la vue plein écran, clic droit sur cette
miniature et choisir Open image.

XNVIEW

IMG_6144 [1600x1200].JPG

File:
D:\Mes fichiers\Mes

photos\Paloumette\IMG 6144

[1600=1200] . JBG

Itinéraire : Vers ce lieu - A partir de ce

ligu

WMIG b144 [ 1600x1200].JPG

XnView permet également de consulter les données EXIF des photos.

Faire un clic droit sur la photo géomarquée et choisir Ouvrir avec / XnView MP. Le logiciel s’ouvre en
affichant la photo. Faire un clic droit sur cette photo et choisir Propriétés.

Dans les propriétés, ouvrir I'onglet EXIF.

Propriétés | I-Estogramne(l EXIF |))CI"'IP | ExifTool | GPS I Catégories
N

Le logiciel affiche les coordonnées en DMS
(degrés, minutes, secondes).

4 Fichier
Mom de fichier IMG_B144 [1600,1200]1JPG
[ = i N bdoe firbicect Ador mbatact Daln e ot
4 GPS
ID Version 2300
Ref, Latitude Mord
Latitude 43717 22.23"
Ref. Longitude Ouest
Longitude 0°22' 24.47"
Ref. Altitude Sea Level
Altitude 170,2900
4 Vignette
Rézolution en X 180
Bécnlitinn en 180

L'onglet GPS de la page EXIF affiche la localisation de la photo

dans Goog

2

le Maps.
)

e
Plan Satellite

ue Populaire

| Propriétés | Histogramme | B0F | xvp [ Exiffool | GPS | Catégories |
T & TT

Gare de Paum

aine Centre...
macie La '
xidu Prince
SOPA Sud Duest
Pigces Automobiles —
G I 2 Foyer Mixte de
woogle % Données canographigues 82020 ' Conditions dintilisstion

Avey)
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GOOGLE EARTH

COMMENT AFFICHER VOS PHOTOS DANS GOOGLE EARTH
Nous avons renommeé le fichier doc.kml créé par GPicSync en Paloumette.kml.

En double-cliqguant sur le nom de ce fichier, on ouvre automatiquement Google Earth et on visualise sur la
vue satellite la trace de la randonnée et les miniatures des photos prises pendant la randonnée, a I'endroit
ou elles ont été prises

Google Earth affiche la trace
et les miniatures des photos,
la ou elles ont été prises.

En survolant la miniature, on affiche une vue réduite.

Et en cliquant sur la vue réduite, on obtient une vue plus grande.
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COMMENT PARTAGER VOS PHOTOS GEOMARQUEES

Le fichier que vous avez importé dans Google Earth a I'étape précédente, ici « Paloumette », se trouve dans
le volet de gauche, en bas, dans le dossier Lieux temporaires.

Développer le dossier « Paloumette »
en cliquant sur la fleche qui précede son nom ( )

\

Le dossier « Paloumette » contient 2 sous-dossiers :
les photos et la trace (Path 1 dans le dossier Track)

/

Faire un clic droit sur Paloumette,

et choisir Enregistrer le lieu sous... \

Choisir un dossier de destination. Attention : vérifier, avant I'enregistrement, que le type de fi  chier
(extension) est bien Kmz (et non Kml) ; vous pouvez changer le nom si vous le souhaitez.

Ce fichier contient les photos et son poids est a considérer si vous voulez le transmettre par mail. C'est
pourquoi nous avons préconisé de travailler avec des photos compressées (cf. § Avec I'appareil photo, p. 9).

Vous pouvez envoyer ce fichier Paloumette.kmz a ceux de vos amis qui ont installé Google Earth sur leur
ordinateur. Quand ils ouvriront ce fichier, Google Earth s’ouvrira automatiquement, la trace de la randonnée
sera affichée et les photos apparaitront... au bon endroit !
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